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Opeéerné zidky
NasSe opérné zidky jsou perfektnim feSenim pro oddéleni
travnikd, zahont a cestic¢ek. Mohou byt také pouzity jako
kvétinaCe. Opérné zidky vytvareji silny strukturalni dojem v
zahradach a venkovnich prostorach.
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Material cortenova ocel

Nase opérné zidky nabizeji témér neomezené moznosti pro vytvareni tvarl a forem. Vzdy
mame skladem rzné velikosti, Ghly a kfivky. Prefabrikovany modularni systém
umoziiuje snadné a neviditelné spojovani prvkd opérnych zidek.

Oranzovohnéda patina na kovu pfispiva k vyraznému a teplému vzhledu této opérné
zidky. Barva je vysledkem pfirozené vrstvy rzi. DalSim ndzvem pro kortenovou ocel je
ocel odolna vici povétrnostnim vliviim: povétrnostni podminky maji na tuto opérnou
zidka pozitivni vliv.

Cortenova ocel je kovova slitina vyrobena pridanim médi, fosforu, kfemiku, niklu a
chromu do Zeleza. PFi vystaveni vzduchu material vytvari ochrannou vrstvu rzi. Tento
prirodni povlak zabraruje dalSi korozi a prodluzuje Zivotnost opérné zidky.

SPECIFIKACE

- Zarukas let.

- Horni hrana mé& standardni Sitku 50x25 mm.

- NaSe opérné zidky z cortenové oceli o vySce 20 a 30 cm maji standardni tloustku
2 mm.

- Opérné zidky z cortenové oceli 0 vySce 40 a 60 cm maji standardni tloustku
3 mm.

- Opérné zidky z cortenové oceli jsou velmi robustni, odolné proti opotfebeni,
odolné viéi povétrnostnim vliviim, nenaro¢né na Gdrzbu a trvanlivé.

- Soucasti je prefabrikovany systém a spojovaci prvky z nerezoveé oceli.

- Produkt Ize pfizpUsobit.

- Vyrobky jsou dodavany bez rzi. Proces rezivéni cortenové oceli trva priblizné 4-5
mésicl v zavislosti na povétrnostnich podminkach.

- Rezlze opravit aplikaci Owatrolu. Jedna se o penetracni inhibitor rezivéni, ktery
vytvafi ochranny antikorozni povlak. Owatrol chrani opérnou zidka a zabranuje
odlupovani rzi z cortenové oceli.

KLICOVE BODY, KTERE JE NUTNE MIiT NA PAMETI

- Vyrobky by mély byt po obdrZeni ihned vybaleny, aby se uvolnila veSkera vihkost
zachycena uvnitt obalu. Pokud zlstane vyrobek v obalu, mohou se na ném vytvorit
nerovnomerné rezavé skvrny.

- Cortenova ocel by se neméla pouzivat v podminkéach, které jsou trvale mokré nebo
vlhkeé.

- Nedoporucujeme pouzivat kortenovou ocel do 2 km od pobfezi.

- Proces povétrnostnich vlivii m@ze zpUsobit stékani rzi. Cistéte kazdoro¢né
oplachnutim necistot z vyrobku €istou vodou z vodovodu. Pro dosazeni nejlepSich
vysledkd doporuéujeme pouzit Gisti¢/ochranu ADEZZ.

- Zaruka zanika, pokud vrtate nebo brousite zplsobem, ktery neni specifikovan.
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Material hlinik

Nase opérné zidky nabizeji témér neomezené moznosti pro vytvareni tvari a forem. Vzdy
méame skladem rdizné velikosti, thly a k¥ivky. Prefabrikovany modularni systém
umoziiuje snadné a neviditelné spojovani prvkd opérnych zidek.

Hlinik je odolny proti korozi a je k dispozici v nékolika barvach. Mlze byt ponechan
venku po cely rok bez poSkozeni, a to i pfi mrazivych teplotach, takze se z tohoto
produktu mUzete radovat mnoho let.

Po dokonceni stavby je hlinikova opérna zidka nékolikrat oSetfena povrchovou Upravou.
Kov je zdrsnén, aby se zajistila lepSi pfilnavost praSkového laku. Tento praskovy lak je k
dispozici v rdiznych barvach a nanasi se silnym zakladnim natérem. Nakonec je opérna
zidka opatfena tvrdym vrchnim natérem. To zajiStuje odolnost opérné zidky proti
poskrabani.
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SPECIFIKACE

- 5leta zaruka.

- Vcetné prefabrikovaného systému a nerezovych spojovacich prvka.

- Horni hrana mé standardni Sitku 50x25 mm.

- Hlinikové opérné zidky jsou velmi robustni, odolné proti opotfebeni, korozi a
trvanlivé.

- Hlinikové opérné zidky o vySce 20 a 30 cm maji standardni tloustku 3 mm.

- Hlinikové opérné zidky o vySce 40 a 60 cm maji standardni tloustku 4 mm.

- Vrchni natér odolny proti poSkrabani.

- Dodavame takeé profesionalni adrzbové produkty.

KLICOVE BODY, KTERE JE NUTNE MIT NA PAMETI

- Vyrobky by mély byt po obdrzeni ihned vybaleny, aby se uvolnila veSkera vihkost
zachycena uvnitf obalu. Tato vihkost miZze zpUsobit skvrny, které se obtizné
odstraniuji.

- Durazné nedoporudujeme vrtat ani brousit kov. Vlhkost by tak mohla proniknout do
povlaku a zptsobit jeho odlupovani.

- Cistéte kazdoro¢né gisticim/ochrannym prostfedkem ADEZZ. NepouZivejte tlakovou
myc¢ku ani draténku. Poskozuje to povlak.

- Zaruka zanika, pokud vrtate nebo brousite zplisobem, ktery neni specifikovan.

BARVY RAL

Standardni barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016. VSechny
ostatni dostupné barvy RAL naleznete na naSich webovych strankach. Za tyto
barvy se UCtuje pocatecni poplatek. Poznamka! Barvy se mohou lisit od obrazku.

Q00

RAL 7016 RAL 7021 RAL 9005 RAL 9016
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Instalace pod urovni terénu

1. NaSe opérné zidky musi byt vzdy podepreny rovnym,
pevnym zakladem. Pokud se to neprovede peclivé,
projevi se to na spojich a pfimych liniich. V produktu
mlze vzniknout napéti, které mdlze vést k jeho
poskozeni.

2. Umistéte opérné zidky na pevny zaklad. Soucasti
seSroubujte dodanym materialem.
Poznamka! Nejprve volné utdhnéte vSechny Srouby a
poté je Ize jeden po druhém zcela utdhnout.

3. Pro zajiSténi potfebné stability opatfete opérnou zidka
vrstvou zeminy z obou stran 10 cm nad zakladovou
deskou.

Tip! (instalace na Urovni terénu viz strana 6)

4. Poté dale vyplite vnitfek opérné zidky a dokoncete
pfipadnou dlazbu.
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Instalace na Urovni terénu

1. NaSe opérné zidky musi byt vzdy podepreny rovnym,
pevnym zakladem. Pokud ne, projevi se to na spojich a
pfimych liniich. V produktu mize také vzniknout
napéti, které mize vést k jeho poskozeni.

2. Umistéte opérné zidky na pevny zaklad. Soucasti
seSroubujte  dodanym materidlem. Poznamka!
Nejprve volné utahnéte vSechny Srouby a poté je Ize
jeden po druhém zcela utahnout.

3. Vyvrtejte otvory do pevného zakladu (v opérnych
zidkach jsou jiz otvory). Poté opérné zidky pfipevnéte
k podkladu pomoci hmozdinek nebo pripadné
chemické kotvy.
Poznamka! Nejprve volné utahnéte vSechny Srouby a
poté je Ize jeden po druhém zcela utahnout.

4. Poté dale vyplnte vnitfek opérné zidky a dokoncete
pfipadnou dlazbu.
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Modely

Uplny pfehled viech nasich produkt( a specifikaci naleznete na cortenline.cz
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Moznosti

Uplny pfehled viech nasich produkt( a specifikaci naleznete na cortenline.cz
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Prislusenstvi

Veskeré naSe prisluSenstvi spliiuje nejvyssi standardy a je velmi vhodnym
dopliikem nasich produktt. Navstivte www.cortenline.cz pro kompletni

prehled nasSeho pfislusenstvi.

URYCHLOVAC
CORTENOVE PATINY

CORTENOVA OCEL

NasSe vyrobky z cortenové oceli
jsou dodavany nezrezivélé a
proces starnuti potrva priblizné
4-5 mésicl. Tento proces lze
urychlit pomoci BIO urychlovace
rzi dostupného na nasSich
webovych strankéach. Pred
pouzitim si vzdy peclivé prectéte
popisy na obalu.
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OLEJOVA
PENETRACE

CORTENOVA OCEL

Olejova penetrace mUze byt
aplikovana na vyrobky z
cortenové oceli, aby se zastavil
proces koroze. Pfed pouzitim si
vzdy peclivé prectéte popisy na
obalu.
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CORTENLINE

V Cortenline uZ vice nez 5 let pfinaSime originalni a odolné feSeni pro
exteriéry i interiéry. Nabizime Siroky vybér designovych produktd z
cortenové oceli a dalSich kvalitnich materiall, které vynikaji dlouhou
Zivotnosti, bezidrzbovosti a estetickym zpracovanim. Spolupracujeme s
proveéfenymi evropskymi vyrobci, diky ¢emuz zarucujeme Spickovou kvalitu
a precizni detail.

NaSe kolekce zahrnuji kvétinace, vodni prvky, ohnisté, zahradni nabytek,
drevniky, zastény, naslapy, obklady a dalSi prvky — vSechny produkty ladi
nejen mezi sebou, ale i s moderni architekturou. Jsou navrzené tak, aby se
daly kombinovat a vytvarely harmonické celky ve vefejnych i soukromych
prostorech.

Dlouhodobé spolupracujeme s architekty, designéry i developery a jsme
pfipraveni nabidnout technické poradenstvi, spolehlivou podporu i vyrobu
na miru. NaSe feSeni prizplisobime specifikim kazdého projektu, aby
vysledek byl nejen funkéni, ale i vizualné vyjimecny.




